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*nach Verfügbarkeit

PIZ LAGREV
H E I M I S C H E  L Ä RC H E 
T H E R M I S C H  B E H A N D E LT  B E I  190 °  
B A N D S ÄG E S C H N I T T

ALPINE WANDPANEELE
P RO F I L B R E T T

L Ä N G E N  ( M ) :  4 , 0  *

A B M E S S U N G E N  ( m m ) V E R PAC KU N G  ( S t ü c k )

STÄ R K E B R E I T E PA K E TG R Ö SS E

Fe d e r m a ß D e c k m a ß

19 172 164 210

PROFIL C01 Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFIL IERUNG Nein

QUAL ITÄT natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3).

Verschnittlängen zu max. 10% werden mitgeliefert. Es ist mit einem

Verschnitt von ca. 10% zu rechnen.

ZERT IF IKATE keine

FEUCHT IGKE IT kd 7% +/- 2

GEWICHT 580 kg/m3

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG Bandsägeschnitt mit Rissen

HOBELUNG rissige Seite

VERWENDUNG Innenbereich

MODIF IKAT ION thermisch behandelt bei 190°

190°


