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*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich. 

PIZ NAIR
ALPIN

H E I M I S C H E  L Ä RC H E 
G AT T E R S C H N I T T,  T H E R M O B E H A N D E LT  B E I  212 °
G E BÜ R S T E T

ALPINE WANDPANEELE
P RO F I L B R E T T

L Ä N G E N  ( M ) :  4 , 0  ( V E R S C H N I T T L Ä N G E N  VO N  2 , 0 - 3 , 5  M I TG E H E N D) *

A B M E S S U N G E N  ( m m ) V E R PAC KU N G  ( S t ü c k )

STÄ R K E B R E I T E PA K E TG R Ö SS E FO L I E R T  Z U

Fe d e r m a ß D e c k m a ß

19 140 132 280 5

19 168 160 210 5

19 188 180 210 5

PROFIL C 00

DOPPELENDPROFIL IERUNG Ja

FEUCHT IGKE IT kd 7% +/- 2

GEWICHT 580 kg/m3

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG gebürstet

HOBELUNG schöne Seite

VERWENDUNG Innen- und Außenbereich

MODIF IKAT ION Gatterschnitt, thermobehandelt bei 212°

QUAL ITÄT Leichte Risse erlaubt; Stirnrisse max. Brettbreite

Kleine Astlöcher erlaubt, 10% der Ware dürfen gestoppelt sein

Farbliche Abweichungen erlaubt

INFO Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:

• Massivholzpaneele bestehen aus massivem Holz

• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten

• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme  

des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.

• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder  

feinen Oberflächenrissen kommen.

• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler

VO R T E I L :  
Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt. 

212°


